Stripboard
	

	Circuito em Stripboard (pistas do lado do cobre)


O Stripboard é uma placa que possui pistas paralelas de cobre num dos lados. As pistas estão separadas de 0.1" (2.54mm) e nelas existem furos espaçados de 0.1" (2.54mm). 

Os Stripboard são utilizados para realizar circuitos permanentes utilizando soldadura. São ideais para fabricar pequenos circuitos com um ou dois circuitos integrados (chips). 
Os Stripboard não exigem qualquer preparação especial a não ser o corte à medida. Podemos cortá-los com uma pequena serra manual. 
É aconselhável não manusear as placas frequentemente, pois a humidade e gordura das mãos produz oxidação das pistas, o que dificulta a soldadura. Caso sejam visíveis dedadas ou o cobre esteja baço e escuro deve-se limpar a placa com uma lixa fina ou um esfregão de cozinha antes de começar a soldar.
Colocação de componentes  no stripboard
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Os componentes são colocados no lado sem cobre da placa, sendo então esta virada de modo a ser realizada a soldadura dos terminais dos componentes às pistas. 

Os esquemas (layouts) para Stripboard são apresentados vistos do lado dos componentes. Normalmente apresentam-se as pistas pré-perfuradas na horizontal. 

A colocação de componentes no Stripboard exige muita atenção. O elevado número de furos facilita o erro!! Para a maior parte dos circuitos o melhor método consiste em colocar cuidadosamente os suportes de integrados e soldá-los (solde inicialmente apenas dois pinos em cantos opostos, para, no caso de o suporte ficar elevado em relação à placa poder ajustá-lo). Seguidamente serão colocados os restantes componentes, agora já mais facilmente localizados. A contagem de furos é o meio mais eficaz de evitar os erros.

Cortar as pistas do stripboard
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A maior parte dos circuitos em  Stripboard necessitam que sejam cortadas algumas pistas. Estão nesse caso os esquemas com circuitos integrados. Para isso pode utilizar-se uma ferramenta apropriada como a da figura, um mini-berbequim com ferramenta de fresar ou muito simplesmente um X-acto ou uma broca de 3mm dotada de cabo. 

Os locais onde as pistas devam ser cortadas deverão ser assinalados com uma marca (X), usando, por exemplo, um marcador a álcool. È aconselhável a verificação cuidadosa do esquema antes de proceder ao corte, o qual apenas deve ser efectuado após a realização das soldaduras, pois isso facilita a identificação da posição correcta
Tenha muito cuidado na operação de corte das pistas, pois a intenção é cortar apenas a pista de cobre, não a placa de um lado ao outro. Verifique e reverifique se o corte foi bem realizado – use um verificador de continuidade ou multímetro. 

Planeamento do esquema do stripboard
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A conversão do esquema do circuito para esquema de Stripboard não é linear pois a disposição dos componentes é normalmente muito diferente. Concentre-se nas ligações entre components, não nas suas posições no esquema. 

Procure utilizar o menor espaço possível. Para alguns components (como os suportes de integrados), o espaço necessário é fixo mas, para outros, pode variar. Por exemplo, a maior parte das resistências necessita de, pelo menos, três furos de espaçamento, se estiverem dispostas sobre a placa, mas podem estender-se por uma distância maior. Se necessário até podem ser montadas na vertical, entre furos adjacentes (espaçamento de 0,1”) como se mostra na figura. Planeie a disposição (layout) usando um lápis e uma folha de papel quadriculado e verifique cuidadosamente todo o circuito.
Poderá usar a folha quadriculada em anexo.
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